Programa para generar gráficas a partir de ficheros de informe


Programa para generar graficas a partir de informes
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Introducción

Una forma muy habitual de generar datos es mediante ficheros de texto con un determinado formato, es una práctica muy común en cualquier sistema informático, sistema operativo, conectado o no a una red de ordenadores.

La mejor forma de representación no es en modo texto ya que nuestro cerebro puede interpretar mejor resultados mediante una representación gráfica de los datos como lo son las gráficas.

Desgraciadamente, cuando a un ordenador servidor de información se le exige una representación gráfica de los datos por él generados representa en ocasiones una carga de trabajo innecesaria y en generalmente peligrosa al tener que crear un proceso en ejecución permanentemente para ésta representación para cada cliente que la solicite, ejemplo una conexión  telnet.
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La mejor solución es poner a disposición de los posibles clientes los ficheros de datos y que sean los propios clientes los que se encarguen de todo el trabajo de la representación de los mismos.

Los informes de datos en formato de texto que habitualmente se generan en cualquier sistema informático, pueden ser de muy diversas formas dependiendo del programador o de las necesidades de cada informe, pero existen patrones comunes a todos ellos como puede ser una o varias líneas de cabecera con una descripción de lo que se representa la cual puede o no repetirse en distintas páginas y una serie de líneas que contienen los datos.

Este programa pretende dar una solución a estos problemas y responder a la representación gráfica de cualesquiera tipos de informes.
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El usuario puede describir de forma visual y fácil la representación que desee del informe, podrá de la misma manera elegir las vistas que desee de los datos y guardar dichas vistas.

El fichero del informe puede estar en cualquier sitio: Internet,  en un ordenador en red con servicio FTP, NFS, servidor web, en nuestro ordenador, etcétera. Una vez elegida una representación, esta se aplicará sobre todos los ficheros de ese mismo tipo sin más que una pulsación del fichero con el ratón.

El sistema operativo o el navegador sabe como llamar a este programa por la extensión del fichero de texto informe.

Si se usa este programa en una red local mediante un navegador como Internet Explorer® o Netscape®, , se obtiene el fichero de texto con los datos desde la red siendo el ordenador cliente el que hace los gráficos mediante este programa. Se tiene una ventaja adicional ya que una vez obtenido el fichero no se vuelve a traer de nuevo al cliente en sucesivas llamadas ya que el navegador comprueba la fecha del fichero con una copia que guarda en una caché de disco, solamente cuando el fichero a cargar es más reciente que la copia es cuando el fichero es enviado por la red.

Configuración

El programa crea en la instalación las correspondientes entradas en la Base de Datos del registro de WINDOWS ® desde el fichero SETUP.INI para reconocer para gráficas algunos ficheros por su extensión. 

Para reconocer extensiones de forma manual, se pueden añadir editando y posteriormente ejecutando el fichero EXTENSIONES.REG que se copia en el directorio de la aplicación en la instalación, también se copian algunas vistas de ejemplo en ficheros *.VED.

El fichero EXTENSIONES.REG se puede editar y modificar para nuevas extensiones pero no se desasociaran del programa automáticamente en la desinstalación, al contrario de lo incluido en el fichero SETUP.INI.

Se puede prescindir de los ficheros EXTENSIONES.REG ó SETUP.INI y hacer los cambios en la forma abajo expuesta pero es más complejo y difícil para un usuario normal.
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Windows 95-98-NT®

Una vez instalado el programa, se puede asociar con un fichero de datos cuando se pincha con el ratón sobre el fichero con una extensión desconocida por Windows®. El sistema operativo nos presenta inmediatamente una ventana como esta:

La primera vez se ha de elegir la opción Otros y buscar en el disco este programa de gráficas. Las siguientes veces nos aparecerá en esta ventana un icono con este programa como una opción más.
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Servidor web Apache®

Cuando se accede a un fichero en un servidor web el servidor puede suministrar información adicional al navegador del ordenador cliente para que pueda arrancar la aplicación necesaria para procesar el citado fichero. Esto se hace mediante la asociación de la extensión del fichero con el tipo de contenido, conocido como MIME TYPE.

Se puede asociar una extensión de fichero con una aplicación desde el fichero de configuración del servidor mediante una línea que defina el tipo de fichero este fichero se puede hallar en el directorio CONF de APACHE y se llama mime.types.

En el protocolo HTML se puede especificar también que el tipo de dato es por ejemplo application/grafica.
Netscape®

En la opción Editar/Preferencias se escoge nuevo tipo, se asocia la extensión y se busca la aplicación de Graficas con el botón Browse se ha de añadir al final de la línea Aplicación a usar un %1 y en caso de ser necesario filtro para la conversión de tipos de texto se puede añadir un MIME Type Text. 
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Internet Explorer® 

En la opción  Ver/Opciones de carpeta se puede asociar la extensión de un fichero al programa de gráficas. El procedimiento es el mismo que con Netscape®.

Si todo está correctamente configurado e instalado, nos llamará al programa de graficas al pulsar con el ratón un fichero de extensión conocida.
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Definición

En esta opción se puede definir la forma en que el programa va a interpretar el texto del informe o que variables va a representar su gráfica.

Interpretación del fichero de informe

Esta función sale automáticamente cuando el usuario no ha elegido una vista, el usuario tiene tres botones en la parte superior de la ventana y una barra que muestra las opciones posibles.
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La función de los botones es la siguiente:

1. Ventana

El botón por defecto es ventana. 

Sirve para definir que parte del texto del informe se va a procesar y en que forma.

Se puede escoger entre mostrar el texto o presentar el gráfico.

El usuario puede usar esta opción para mostrar una zona del informe en modo texto.

Para elegir la zona se puede usar el ratón y seleccionar una parte del texto y luego la opción de Cortar.

2. Gráficas
Esta opción sirve para definir la interpretación que se realizará del informe por líneas, pudiendo definir como se interpretarán las líneas.
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Las líneas se pueden ser de los siguientes tipos:

· Omitir, se omitirá la línea.

· Título, se usara para el título del gráfico.

· Serie, se interpretará como nombre para las variables, ha de haber una para cada columna de datos, sin espacios en blanco, caso de querer representar variables como RPM Motor 1, se tendrá que usar tres líneas una con RPM, otra con Motor y otra con 1 y definir las tres como Serie. 

 y en caso de haber dos o mas líneas se concatenará una línea a la siguiente,

· Datos, se interpretarán como datos.

Cada columna serán los datos de una variable cuyo nombre será el definido por la Serie.

Para que la interpretación sea correcta, es importante que halla una columna para cada variable y su nombre.

El cuadro Cambiar nos permitirá elegir la línea a cambiar. Cambiará de color de acuerdo con la selección actual. Una vez hecha la Selección de tipo de línea se ha de pulsar el botón Cambiar para hacer efectivo el cambio.

Por último, el cuadro Repite líneas sirve para que en informes que dispongan de una cabecera en todas las páginas, definir cuando se repetirá dicha cabecera por lo que se omitirán en el intervalo elegido para que no afecten a la gráfica.

3. Selección

Seleccionando un valor en una columna del texto del informe, se mostrará que numero de Ítem es y cual es la Selección, se puede definir como procesar este valor en esta columna en el informe: Omitir todas las líneas que tengan este valor o Considerar todas las que lo tengan. Esta opción es muy útil cuando se quieran quitar valores a la gráfica o mostrar una vista selectiva de los datos en los que una variable tenga un determinado valor. 
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Para aceptar la selección presionar el botón Aceptar.


La selección previa se puede quitar con el botón Quitar selección.

Elección de las variables a graficar

Este cuadro de diálogo nos permitirá que variables se mostraran en la gráfica y cual no.

La elección de la variable a graficar es pulsando con el ratón sobre la variable elegida. Se puede salvar desde esta opción la configuración o recuperar una previamente almacenada. Los cuadros de diálogo para guardar o abrir acepta comandos adicionales al pulsar el botón derecho del ratón.

Se puede cambiar el color con el que se dibuja una variable situándose sobre ella y pulsando el botón de cambio de color.
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Creación y uso de distintas pantallas, Clonación.

Se puede crear una vista nueva con el botón Siguiente gráfica. La nueva vista, si no existe previamente, heredará todas las opciones de la vista actual y se generará un nuevo fichero de configuración para la nueva vista.

El botón Despliega todas las vistas desplegará todas las vistas a partir de la actual. 
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Modos de representación (Vista)
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Los modos de visualización pueden ser:

· Texto o gráficos

· Gráficos en 3Dimensiones o 2Dimensiones.

· Gráficos normalizados: Todos los valores normalizados al valor máximo absoluto de la serie de datos.
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Imprimir

Desde esta opción se puede escoger el modo de impresión: apaisado, normal, en la mitad superior o escalado. La última opción es para configurar la impresora.

Cuando la vista es texto, sólo hay un modo de impresión y se imprime todo el documento de informe. 
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Ficheros

Desde esta opción es posible la elección de un nuevo fichero de datos o informe.
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Guardar

Esta opción salva la actual configuración incluida la lista de variables a graficar, la interpretación del informe para esta vista y su posición y tamaño en pantalla. Hace lo mismo que salvar en la opción Definir sin necesidad de abrir un cuadro de diálogo. 
Descargar fichero vía FTP

Se puede descargar automáticamente un fichero de un ordenador remoto vía FTP, el tiempo de cadencia y la conexión se puede configurar en definir.

El reloj sirve para la actualización automática de fichero.

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN









# MIME type			Extension


application/EDI-Consent


application/EDI-X12


application/EDIFACT


application/activemessage


application/andrew-inset	ez


application/applefile


application/atomicmail


application/cals-1840


application/commonground


application/cybercash


application/dca-rft


application/dec-dx


application/eshop


application/grafica			rst


application/hyperstudio


application/iges


application/mac-binhex40	hqx





Definir que variables graficar





Definir como interpretar el fichero de informe





Opciones 





Botones





Para configurar la descarga automática vía FTP de otro ordenador en red, cualquier sistema operativo





Color de la variable





Escala manual mínimo





Escala manual máximo





Escala automática





Color de la variable





Fijar la variable como eje Y derecha





Fijar la variable como eje X abajo





Fijar la variable como eje X izquierda





Fijar la variable como eje X arriba





Serie, nombre de la variable





Usar la variable o serie como coordenada X, es una condición biestable





Ocultar/Ver variable





Restaurar Ejes





Opciones de salvar o cargar la configuración.
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