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Manvual de configuracion wifisfera
para Linux
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En distribucion UBUNTU

1. Selecciona las opciones de

- ) Iun 23 de jun, 20:13 @

e ) »
Aplicaciones al Aplicaciones Bluetooth
inicio preferidas

Favoritos

Archivos y carpetas

Accesorios ™
=P -1
Grficos 4
Combinaciones de Comparticién de

Herramientas del sistema LELS archivoz peacrRiEs

Intemet : F

Juegos -

Gestion de energia IcedTea Web
Oficina e (Control Panel

sonido y video

i E b
Sistema =
—

Mend principal Monitores OpenJDK Java 6
Policy Tool

2. Selecciona la pestaia Inalambrico y Afadir.

@ Conexiones de red

. Cableado & Inalémbrico| o Banda ancha mévil [ VPN <7 DSL

Nombre Usada por ultima vez | Afadir |
Auto TCGuest hace 4 meses ' .
Auto ASTURIAS hace 4 meses

Auto eap-gre-cisco hace 4 meses

Auto eap-gre-thomson hace 4 meses

Auto gre-open-twg870 hace 4 meses

Auto thomson-radius hace 4 meses

Auto open-gre-cisco hace 4 meses v
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3. Cubre el nombre de la conexion y el SSID con .wifisfera_telecable.

-

Editando .wifisfera_telecable

Nombre de la conexion: [,\I‘lﬂs!’a!a_telecﬂie

& Conectar automaticamente

Inaldmbrico | Sequrida

SSID: | wifisfera_telecable |
Modo: ' v
BSSID: [ ]
Direccién MAC: | |
MTU: \automatico * | bytes

N

" Disponible para todos los usuarios ﬁ ﬁ
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4. Selecciona la pestaina de Seguridad inalambrica y cubre los siguientes apartados:

Seguridad: WPA y WPA2 enterprise
Autenticacion: EAP protegido (PEAP)
Identidad anonima: telecable
Autenticacion interna: MSCHAPv2

-

Editando .wifisfera_telecable

Nombre de la conexion: |.wifisfera_telecable

& Conectar automaticamente

- Seguridad inalambrica

Seguridad:

Autenticacion:

Identidad anénima: [telecable

Certificado CA: =
Version PEAP:

Autenticacion interma:

Nombre de usuario: [99999999x@telecable.es

Contrasefia: esccccsees
| Disponible para todos los usuarios ﬁ ﬁ

| Mostrar la contrasefia

Rellena los campos de usuario y contrasefa con los datos que te hemos facilitado.

Finalmente aplica la configuracion.



5. Cuando entres en zona de cobertura selecciona la red y conéctate.

=r o) mar 1de jun, 10:07 @ admi

Conectar a ofra red inalambrica oculta...
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